Ziadost’ 0 povolenie informaé&ného, reklamného alebo propagaéného
p : _ propag
zariadenia

I. Navrhovatel’:

Meno a priezvisko /resp. NAZoV Pravinicke] 0SODY /i ...eovviiriierieiierieeie st

AAresa — DYAIISKO ..o

Cotel/e-Mail: v

II. Druh , ucel , miesto zariadenia:

IV. Oznacenie nehnutelnosti , na ktorej sa ma zariadenie umiestnit’:
Parcelné Cislo pozemku :

podpis navrhovatel’a



Prilohy :
Ziadost’ o povolenie informa¢ného, reklamného alebo propagacného zariadenia musi obsahovat’:

1.

w

IS

doklad, ktorym ziadatel' preukdZe svoje pravo k nehnutelnosti, na ktorej ma byt zariadenie
umiestnené (kopia z katastralnej mapy, vypis z listu vlastnictva, v pripade ndjmu aj ndjomna
zmluva s vlastnikom nehnutelnosti vratane sthlasu vlastnika nehnutelnosti s umiestnenim
zariadenia),

rozhodnutie prislusného cestného spravneho organu podla miesta umiestnenia zariadenia,
stanoviskd, vyjadrenia, sthlasy, posudenia a iné opatrenia dotknutych organov pokial ich
predpisuju osobitné predpisy podla poziadaviek stavebného uradu,

pri pravnickej osobe vypis z obchodného registra respektive zivnostensky list

zjednodusenu projektovi dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach, ktora obsahuje najma:

e umiestnenie zariadenia, t.j. situdciu jeho osadenia na podklade kdpie z katastralnej mapy v mierke
1:200, alebo 1:500 s vyznacenim jeho vzdialenosti od hranic pozemkov vratane susednych
pozemkov, stavieb a jestvujtcich zariadeni. /Jestvujucimi zariadeniami sa rozumeji: dopravné
znacky a dopravné zariadenia, cestné svetelné signalizacie, stipy inZinierskych sieti, existujiice
RIP zariadenia, dopravné stavby t. j. vjazdy, krizovatky, zastavkové niky a pod./

o V pripade umiestnenia RIP zariadenia v blizkosti krizovatky je potrebné presne vyznacit’
krizovatkovy priestor a rozhl’'adovy trojuholnik podl'a STN 73 6102.

e V pripade osadenia na objekte - situdciu, ktord dokumentuje umiestnenie na objekte t.j. uviest
vzdialenosti merané na najkratSich spojniciach medzi vonkaj§imi povrchmi obvodovych stien),

e V pripade osadenia informaéného zariadenia na stipe verejného osvetlenia alebo na stipe
trolejového vedenia je potrebné presne vyznacit' priechodny prierez a dopravny priestor pril'ahlej
komunikécie podl'a STN 73 6110
ideovy navrh a technické rieSenie,
pre technicky jednoduché zariadenia postaci ako dokumentacia len stru¢ny popis zariadenia a
jednoduchy graficky nacrt v primeranej mierke
Ak je to vzhl'adom k umiestneniu alebo ku kon$trukénému rieseniu RIP zariadenia potrebné, k

ziadosti sa pripoji :

8.

9.

nacrt alebo fotografia nehnutelnosti alebo okolia, ktoré preukazuju vhodnost zaclenenia
informacéného , reklamného a propagacného zariadenia do priestoru a jeho vytvarné rieSenie
technicky popis konstrukéného rieSenia zariadenia a jeho inStalacie vratane tidajovo vhodnosti
pouzitych materidlov z hl'adiska bezpecnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konstrukcie
a jej upevnenia, Udaje otom, &i sa prevadzka informacného, reklamného a propagaéného
zariadenia dotkne prav inych osdb, napr. osvetlenim , zakrytim svetla, hlukom

10. V pripade ak ide o svetelné zariadenie — pripoji sa technicky popis spdsobu jeho napojenia na

elektrické vedenie.

10. Mena a adresy vlastnikov susednych nehnutel'nosti
11. Doklad o zaplateni spravneho poplatku za kazdé jedno zariadenie v zmysle zakona ¢&. 145/1995

Z.z. Vv zneni neskorsich predpisov, polozka 62, pism. a), ods. 3:

a) ak je plocha zariadenia do 15 M2 VEALANE. ...........cccevrvrirvereiereieieesisieeieieesisie et 60 €
b) ak je plocha zariadenia od 15 Mm? do 40 M2 VIALANE.............cccoevevevevereeeeeeeieeeeeeeieieeeen, 200 €
c) ak je plocha zariadenia NAad 40 M2 ...........coiieeieeceee et 430 €

Upozornenie

1

2

3

4

.Povolenie v zmysle stavebného zdkona pre umiestnenie RIP zariadeni vydava mesto PreSov ako

prislusny stavebny trad prostrednictvom MsU — odboru stavebného tiradu.

.RIP zariadenie nesmie byt postavené skor, ako rozhodnutie o jeho povoleni nadobudne

pravoplatnost.

.Povolenie mbze byt vydané len po zaplateni prislusSného spravneho poplatku v zmysle zakona o

spravnych poplatkoch.

. Pri RIP ZARIADENIA Z POHI’ADU PLYNULOSTI A BEZPECNOSTI CESTNEJ PREMAVKY

pri spracovani navrhu je potrebné reSpektovat’
Pravidléa obsiahnuté v pravnych predpisoch o pozemnych komunikaciach

- Eurdpska dohoda o hlavnych cestich s medzinarodnou premavkou /AGR/ - Priloha II. Podmienky,

ktorym musia vyhovovat hlavné cesty pre medzinarodnt dopravu,
- cast VIL, ochrana prirody,
- bod VIL4 ,,z bezpecnostnych a estetickych dovodov je nutné zakazat’ v okoli medzinarodnych
ciest reklamné tabule® - Zakon ¢. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich
predpisov.



